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BuGG-Stadtedialog Gebaudegrin 2019

Berucksichtigung vielfaltiger Ziele der
Regenwasserbewirtschaftung in der Planung

Ergebnisse der BMBF-Projekte KURAS und netWORKS4

Andreas Matzinger
Kompetenzzentrum Wasser Berlin

Zusammen mit:
Diana Nenz & Jan Trapp (Difu), Jeremy Anterola (Dreiseitl), Michel Gunkel (BWB),
Brigitte Reichmann (SenStadtWo), Pascale Rouault & Fabian Funke (KWB)
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MalRnahmen

netWORKS

Gebaude- und Grundstlicksebene Quartiersebene
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Bewertung in netWORKS 4

Soziokulturelle Okosystemleistungen

1.

2.
3.
4

Identifikation
Erlebbarkeit
Begegnung
Umweltbildung

Basale und regulative Okosystemleistungen

© 0N oW

Luftreinhaltung

Larmschutz

Verbesserung Stadtklima
Naturlicher Wasserhaushalt
Gewasserschutz

10 Grundwasserschutz
11. Biodiversitat

Versorgende Okosystemleistungen
12. Sicherstellung der Nahrungsmittel- und

NaWaRo-Produktion

13. Sicherstellung der Wasserversorgung

netWORKS

Bewertung Gber Indikatoren

Semiquantitative Skala:

Potenziale!
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Uberblick der Eignung fur Ziele , ‘
nefWORKS

MalRnahmeneignung flr planerische Ziele

Grin- & Fraifiachen [ 1 1

Multdunktionale Rockhaiteraume | | ]

Dachbagrunung [ | |

Wagsarfiachen | 1 ]

nicht-gebaude-bez. Bauwerksbagrinung | | |

Versickarung Bodenpassage [ | ]

Fassaden-Wandbegrinung | | J

naturnahe Reingung [ | 1

xommerzielles Urban Farming [ | ]

Wassarspiele [ | 1

Bewassarung [ ]

Ent-Versiegelung | | |

Innenraumbegronung [ | |

Teilettanspiiung [ | |

Stauram Kanat [ |

mittlerer bis hoher positiver Effekt

Kanalspllung |
geringer positiver Effekt

Tachn. Reirigung NSwasser |

Versickerung unterirdisch | |

techn. Gebaudekihlung |
Techn. Reinigung Abwasser ]

| | I I I 1 1 1
0 2 - 6 8 10 12 14

Anzahl Ziele fur die ein positiver Effekt besteht



Uberblick der Eignung fur Ziele
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Anzahl geeignete Malinahmen
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Anzahl geeignete MalRnahmen(kategorien) in Abhéngigkeit der priorisierten Ziele
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Anzahl priorisierte planerische Ziele



Informationsmaterial - Planungsprozess LS
netWORKS

. mittleres bis hohes Potenzial |:| geringes Potenzial |:| mdglicher negativer Effekt

Erhaltung, Férderung,
Verbesserung der Natirlicher

Biologischen Vielfalt / |Wasserhaushalt
Biodiversitait

Erlebbarkeit und
Gewisserschutz  |ldentifikation /
Begegnung !

MaBnahmenbausteine Grundwasserschutz Umweltbildung !

Griinflichen und griine Freirdume
Dachbegriinung

Multifunktionale Riickhalterdume ®

kiinstliche Wasserflichen 3
Fassaden-/Wandbegriinung
Versickerung mit Bodenpassage

Entsiegelung/Vermeidung von Versiegelung 4

Urbane Landwirtschaft/Urban farming 2
Wasserspiele

Naturnahe Reinigungsverfahren >

Stauraum im Kanaleinzugsbiet7

Bewadsserung 3
Versickerung unterirdisch
nicht-gebdudebezogene Bauwerkbegriinung

. 2
Innenraumbegriinung

Toilettenspiilung 3

Technische Gebdudekiihlung 3
Kanalspiilung
Technische Reinigung von Niederschlagswasser

1Wirkung héngt stark von Ausgestaltung und Instandhaltung ab ®Gesamtbewertung geringer falls anderes Medium als Niederschlagswasser

zGesamtbewertung geringer bei nicht-offentlicher Zuganglichkeit ° Gesamtbewertung geringer fir nicht griine Ruickhalteraume (z.B. urbane Platze, Stral3en)

3 Gesamtbewertung geringer falls andere Medien als Niederschlagswasser / Betriebswasser aus Regenwasser ”Gesamtbewertung geringer fiir unterirdische Ma3nahmen. Ausgewiesenes Potenzial gilt nur fir
4 Regenrickhaltebecken in offener Bauweise
Gesamtbewertung geringer bei teilversiegelten Flachen (im Gegensatz zu kompletter Versiegelung)
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Vorgehen nach netWORKS 4 / KURAS PLUS , <
nefWORKS

Gemeinsame

Standortanalyse MaRnahmen

— -auswabhl
Zielfestlegung

Varianten-
entwicklung
Bewertung




Vorgehen nach netWORKS 4 / KURAS PLUS , <
nefWORKS

Gemeinsame

Standortanalyse MaRnahmen

— -auswabhl
Zielfestlegung

Varianten-
entwicklung
Bewertung




Vorgehen nach netWORKS 4 / KURAS PLUS , <
nefWORKS

Gemeinsame

Standortanalyse MaRnahmen

— -auswabhl
Zielfestlegung

Varianten-
entwicklung
Bewertung
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Vorgehen nach netWORKS 4 / KURAS PLUS -
Gemeinsame MalRhahmenauswahl
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Vorgehen nach der KURAS PLUS Methode
Gemeinsame MalRhahmenauswahl
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Vorgehen nach netWORKS 4 / KURAS PLUS
Variantenentwicklung

nétWORKé

Gemeinsame

Standortanalyse MaRnahmen

— -auswabhl
Zielfestlegung

Varianten-
entwicklung
Bewertung
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Vorgehen nach netWORKS 4 / KURAS PLUS
Bewertung

nétWORKé

Gemeinsame

Standortanalyse MaRnahmen

— -auswabhl
Zielfestlegung

Varianten-
entwicklung
Bewertung
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Vorgehen nach netWORKS 4 / KURAS PLUS
Konzeptentwicklung

nétWORKé

Gemeinsame

Standortanalyse MaRnahmen

— -auswabhl
Zielfestlegung

Varianten-
entwicklung
Bewertung
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Beispielhafte Vorstellu

Fokusgebiet 1A (Ist-Zustand)




Potenzialabschatzung/ Bewertung
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1 BIUSWEREITAT

NATURLICHES
WASSERMAUENALY
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Abweichung [%]

Abweichung von "natirlicher” Wasserbilanz

Grundwasser-
Abfluss neubildung  Verdunstung Nutzung
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M [st-Zustand ® Neubau, ohne RWB  ® Neubau, mit RWB
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Potenzialabschatzung/ Bewertung -
netWORKS

Uberschreitungshaufigkeit des maximalen Abflusses von 10 L/s/ha
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Ist-Zustand Plan-Zustand Neubau ohne
Wasserkonzept

Simulationsergebnisse einer 60-jahrigen Regenreihe (Quelle Masterarbeit, F. Funke)
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Kontakt: www.networks-group.de o ;

www.kompetenz-wasser.de
andreas.matzinger@kompetenz-wasser.de




